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December 2021

INFORMATIONSFOLDER
Etape 2, Skovvangsvej 230, 232 og 234

Umiddelbart efter nytar - uge 1 2020 - starter nedbrydning af bagtrappetarne og opbygning af nye badevaerel-
ser i etape 2. Det betyder, at der bl.a. skal laves nogle midlertidige I@sninger for beboerne inde i boligerne og
pa gaden. Det kan du/I laese om i denne folder:

e Indretning med midlertidigt trinette-kgkken
e Fordeling af badevogne
e Tilbud om tgrkloset

Varigheden af byggeprocessen kan man laese pa reviderede tidsplan omdelt uge 46

e P3 Afd. 4’s side pa aabnet.dk:
www.aabnet.dk/afdelinger/afdeling-04-skovkanten/om-boligafdelingen/renovering-nye-badevarelser

Om trinette-kgkken:

Arbejdsgangene i etableringen af midlertidigt trinette-kgkken:

Arbejdsgangene i etableringen af midlertidigt trinette-kgkken:

| forbindelse med nedtagning af bagtrappetarnet bliver lejlighedens kgkken som noget af det f@rste blaen-
det af og en midlertidig kgkkenlgsning etableres med et trinette-kgkken i det rum pa gardsiden, som ligger
op ad kekkenet. Dvs. at der er koldt vand og aflgb til alle lejligheder i byggefasen.

| uge 1 og 2 forberedes hultagningen til installationer til de enkelte lejligheder.

Disse ggres feerdige inde i lejligheden samtidig med opstilling af trinette-kgkken i lejligheden fra uge 1
Vand og aflgb tilsluttes trinette-kgkken.

Fgrst herefter bleendes kgkken og bagtrappetarn af.

Byggeleder Thomas Sgrensen vil informere alle beboere med de eksakte datoer mv. 3-5 dage, inden
arbejdet udfgres.

Placering af vand og aflgb/ trinette-kgkken i lejligheden:

Der er mulighed for at indrette sig pa 2 forskellige mader med trinette-kgkkenet:
1. Trinette-kgkkenet opstilles foran vinduet.
2. Trinette-kgkken placeres op ad vaeggen mod kgkken.

Forudsetning: Trinette-kpkkenet skal kunne fastggres stabilt pa den placering, beboeren vealger. Det skal
vaere muligt for aflgb fra vasken at kunne na ud gennem facaden med et passende fald.

Ved spgrgsmal om konkret placering af trinette-kgkken tilbydes besgg i lejligheden:
Kontakt Susanne Winther pa swi@aabnet.dk eller mobil med sms pa 61420339



Installation i dobbelt lejligheder: afblendet byggefelt
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Hvad bestar det midlertidige kgkken af?
| etape 2 vil der blive anvendt 2 forskellige typer af midlertidige kpkkener. Der er ikke mulighed for selv at

veelge type. Begge har en vask med koldt vand og til begge typer medfglger 2 kogeplader samt en 32 liters
ovn. Disse tilsluttes ved almindelig stikkontakt.

Se illustration.

Trinettekgkken, ovn og kogeplade:

53x22,5

36,6 x55,1x43,1

Type 1
Type 2

55cm

91 cm

179.3 cm

Hvad skal den enkelte beboer selv ggre?

e Ggr plads til trinette-kgkken: Hver enkelt beboer skal ggre plads til trinette-kgkken i det rum, hvor
installationer pa facaden er fgrt igennem. Se ovenstaende plantegninger og billeder af de 2 kgkken
typer.

e Flyt eget kpkkengrej og keleskab. Alt, hvad man skal bruge af kokkengrej, service osv. samt kgleskab,
skal man flytte med fra eget kgkken, inden dette blaendes af.

Der er ikke adgang til kgkken under byggeriet.
e Lejlighederne pa 2. sal skal tamme alle skabe op ad trappen til loftet, da der skal bygges en ny veeg

mellem lejlighederne, nar loftstrappen tages ned.

34.5cm



Renggring af trinette-kgkken, kogeplader og ovn:

| byggefasen holdes trinette-kgkkenet, kogeplader og ovn almindeligt rent af den enkelte bruger.

Efter endt byggeri i en etape og nar eget kekken atter kan tages i brug, renggres trinette-kgkken, kogeplader
og ovn af et firma og flyttes til den nye bruger.

Trinette-kgkkenerne genbruges i hver af de 3 etaper af byggeriet. Altsa bliver trinette-kgkken brugt i alt 3
gange.

NB!
Er man ikke interesseret i trinette-kgkken og koldt vand ind gennem facaden, skal man skrive og
tydeligt tilkendegive dette til Susanne Winther pa swi@aabnet.dk senest 3. januar 2022.

Hvad gor fagfolk?

Der kommer information fra entreprengren 3-5 dage inden arbejdet pabegyndes.

Flyttefolk flytter trinette-kgkken, kogeplader og ovn ind i de enkelte lejligheder fra 3. august.

VVS-folk tilslutter vand og aflgb umiddelbart efter indflytningen.

| kgkken star handvaerkerne for afdeekning af bordpladen og kekkenskabe samt afblaending af dgren ud mod
lejligheden. Dgren mod lejligheden fastggres med beslag pa begge sider.

Renggring af kekken og bad efter endt byggeri:
Der foretages en handvaerker-renggring af kgkken og badevaerelse, nar byggeriet af nye badevaerelser er
feerdigt. Der ggres ikke rent inde i skabe, men alene pa overflader og vinduerne pudses.

OBS! renggring er et tema, hvor mange forskellige meninger og standarder gor sig geeldende.
Forslag: Pak alle ting fra kgkkenskabe vak eller daek selv grundigt af inde i kgkkenskabe. Det er beboeren
selv, der skal renggre skabene indvendigt.

Om badevogne:

Badeveerelserne i kaeelderen og i lejlighederne nedbrydes som en del af byggeprojektet og nye badevaerelser
etableres til lejligheder. Der stilles badevogne til radighed i byggefasen.

Der opstilles og tilsluttes badevogne pa gaden i Igbet af december maned, sa de er klar fra uge 1

Der bliver nabo-deling af badevogne for de allerflestes vedkommende.

Nabo-deling af badevogn. Samme farve deler:

Skovvangsvej 230 Skovvangsvej 232 Skovvangsvej 234
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Eksempel pa badevogn
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Brug og renggring af badevogn:

Renggring af badevognen i brugsperioden aftales med den nabo, man deler med. Det samme galder, hvor-
vidt man lader sine private ting blive i badevognen eller de tages med til lejligheden mellem hvert brug.
Nar det nye badevzerelse kan tages i brug i lejligheden og badevognen gives videre til ny bruger, renggres
den af et renggringsfirma. Ngglerne indsamles og gives videre til nye brugere.

Er ngglen bortkommet, ma beboeren erstatte den.

Om torkloset:

Alle beboere far tilbudt tgrkloset. Tgrklosettet bliver stillet ved hoveddgren samtidig med at nggler til bade-
vognen udleveres. Entreprengren har omdelt information med talon til aflevering, hvis tgrkloset gnskes.
Terklosettet temmes og renggres 2x ugentlig pa faste dage. Mandag og torsdag.

Beboeren er ansvarlig for, at der er adgang til boligen for temning af tgrklosettet, som ™
stilles i entreen de pagaeldende dage.

Er der ikke adgang til boligen, tammes tgrkloset ikke.

Nar det nye badeveerelse kan tages i brug, indsamles tgrklosetterne, renggres og w
sendes videre til naeste bruger. ~

NB! | forbindelse med tgmning af tgrkloset er det vigtigt, at man har afleveret en nggle sammen
med adgangstilladelsen. Ngglebox opszettes ved de beboere, der gnsker tgrkloset

Byggeleder Thomas Sgrensen vil informere 3-5 dage inden omdeling af tgrklosetter incl. information
om, hvilke dage der tsmmes og renggres.

Kontaktdata
Susanne Winther, AAB Projektleder. Mail: swi@aabnet.dk Mobil: 61420339
Thomas S@rensen, Byggeleder, Hagh og Sgnberg. Mail: thomas.s@hoson.dk Mobil: 41400154



